MESTSKY URAD CESKY KRUMLOV

Stavebni urad
Kaplickd 439, Cesky Krumlov, tel.: 380 766 801, 380 766 800

Sp. zn..: S-MUCK 63328/2010-Be 5
C.j.: MUCK 11044/2011 Cesky Krumlov, dne 2.3.2011
Vyfizuje: Petra Bencova

ROZHODNUTI
UZEMNI ROZHODNUTI

Vyrokova ¢ast:

Stavebn{ titad Mé&stského tfadu Cesky Krumlov, jako stavebni tifad pifslusny podle § 13 odst. 1 pism. f)
zdkona €. 183/2006 Sb., o izemnim planovéni a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni, (dale
jen "stavebni zdkon") v izemnim fizeni posoudil podle § 84 aZ 92 stavebniho zdkona Zadost o vydani
rozhodnuti o zméné vyuZiti izemi, Zadost o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zafizeni (déle jen
"rozhodnuti o umisténi stavby"), Zadost o upusténi od ohlaSeni terénnich Uprav a ohlaSeni stavby, které
dne 10.12.2010 podala

Obec Chlumec, IC 00665673, Chlumec 10, 382 32 VeleSin

(dale jen "Zadatel"), a na zdkladé tohoto posouzeni Zadateli:

I.  Vydava podle § 80 a 92 stavebniho zdkona a § 10 vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobn¢jsi tipravé
uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a izemniho opatient,

rozhodnuti o zméné vyuziti dzemi:
" terénni Gpravy pro zrizeni vicetucelového hristé"
Chlumec
na pozemcich parc. €. 154/9, 154/10, 154/11, 167/4, 2201/1 v katastralnim dzemi Chlumec.

Plosné vymezeni a urcéeni nového vyuZiti tizemi:
- viceudcelové hfiste s elastickym povrchem o piidorysnych rozmérech 24,0 x 44,0 m

- hfisté bude vyuZivéano pro sportovni vyuZiti obyvatel obce.

II. Stanovi podminky pro zménu vyuziti izemi:

1. Terénni tpravy pro ziizeni vicet¢elového hii§té o plose 1.056 m* budou provedeny &astech pozemki
parc. €. 154/9, 154/10, 154/11, 167/4, 2201/1 v katastrdlnim tizemi Chlumec.

III. Stanovi podle § 78 odst. 2 stavebniho zdkona, Ze k provedeni terénnich dprav nebude vyzadovat
ohlaseni.
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10.

11.

13.

N 24

vefejnopravni smlouvy a izemniho opatfeni, podminky pro provedeni terénnich vprav:

Terénni tpravy pro vybudovani hii§t€¢ budou provedeny podle ovétené projektové dokumentace
z data X1./2010, ¢.zakdzky 01-11/2010, kterou vypracovala Helena Maté&jckova, CKAIT 0200616,
autorizoval Ing.arch. Jifi Skalicky, CKA 00205; piipadné zmény nesmi byt provedeny bez
pfedchoziho povoleni stavebniho ufadu.

Zadatel ozndmf{ stavebnimu tfadu termin zahdjeni provadéni terénnich tprav.
Terénni Upravy budou dokonceny do 4 let ode dne nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.

Terénni dpravy budou provadény dodavatelsky, opravnénou firmou na zdkladé vybéru stavebnika.
Stavebnik pisemné ozndmi zdejSimu stavebnimu ufadu nejpozdéji 15 dni pred zahdjenim stavby
nizev, adresu a sidlo dodavatele a jméno a adresu osoby, kterd bude zodpové&dna za provadéni praci,
z divodu kontroly opravnéni k provadéni stavby.

Pti provadéni terénnich uprav je nutno dodrZovat piedpisy tykajici se bezpecnosti prace a technickych
zafizeni, zejména zdkon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrana
zdravi pii praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovdni sluzeb mimo pracovnéprdvni vztahy (zdkon o zajiSténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prici, zejména § 3 zdkona a ¢ést tieti, a dbat o ochranu zdravi osob
na stavenisti.

Dodavatel nesmi piekrocit povoleny hygienicky limit hluku stanoveny Natizenim vlady ¢. 148/2006
Sb., o ochrané zdravi pfed nepiiznivymi dcinky hluku a vibraci.

Terénni dpravy budou provadény tak, aby se neposkodily sousedni objekty nebo porosty. Vzniklé
Skody budou nahrazeny nebo odstranény na ndklad investora. Provddénim terénnich uprav nebudou
zneciStovany vefejné komunikace.

Pred zahdjenim terénnich dprav musi Zadatel zajistit vytyCeni prostorové polohy odborné zptisobilymi
osobami. Vysledky vyty€eni musi byt ovéfeny ufedné opravnénymi zemémeétickymi inZenyry.

Pred zahdjenim terénnich tprav zajisti Zadatel vyty&eni podzemnich siti. Zadatel odpovida za to, Ze
existujici podzemni sité¢ nebudou stavbou poskozeny.

Kulturni vrstva pudy bude skryta z plochy 965 m? v tl. 20 cm. Kubatura skryté vrstvy bude Cinit cca
193 m3. Skryvka bude pouZita na zirodnéni pozemku. Deponace skryvky bude na pozemcich parc.¢.
154/10, 154/11, max. do 1 roku. O deponovanou skryvku se bude stavebnik starat podle zdkona €.
334/1992 Sb., § 8, zejména je povinen zabezpecit skryvku pied zcizenim, zaplevelenim a
znehodnocenim pevnymi, kapalnymi a plynnymi latkami poSkozujici zemédé€lsky pidni fond a jeho
vegetacni kryt, dédle je stavebnik povinen skryvat vrchni kulturni vrstvu oddélen¢ od vykopové
zeminy. Vykopovd zemina bude pouZita k terénnim upravdm v misté stavby. Doba deponovani
zeminy bude max. do doby dokonceni terénnich uprav. Skrytd zemina bude pouZita pro potiebu obce
Chlumec, nejlépe v ndvaznosti na provddénou skryvku. O cinnostech souvisejici se skryvkou,
pfemisténim, rozprostfenim ¢i jinym vyuZitim, uloZenim, ochrannou a oSetfovdnim skryvanych
kulturnich vrstev pidy povede Zadatel protokol (pracovni denik), v némZ se uvadéji vSechny
skute¢nosti rozhodné pro posouzeni spravnosti, Uplnosti a dcelnosti vyuZivanim téchto zemin.

Zatizeni staveni$té bude provedeno a provozovano v souladu s § 24e vyhl. ¢. 501/2006 Sb., v platném
znéni, a bude zfizeno na pozemcich stavebnika. V piipad¢ vyuZiti jinych pozemkl pro zatizeni
stavenis$té, bude toto pfedem smluvné dojednano s jejich vlastniky.

Veskeré pozemky dotCené stavbou nebo zafizenim staveniSté budou uvedeny do pivodniho stavu.
Ptipadné skody vzniklé na pozemcich budou odstranény na ndklad stavebnika nebo budou vlastnikiim
pozemku stavebnikem uhrazeny. Pred zahdjenim praci budou dotéené pozemky protokolarné
pfedany stavebnikovi (nebo dodavateli stavebnich praci) a po ukonceni stavby budou pozemky
protokolarné pfevzaty zpét.

Plvodce odpadii (dodavatel stavby) bude v dobé vystavby dodrZovat vSechny platné zdkony a
pfedpisy z oblasti odpadového hospodafstvi, zejména § 16 zdkona 185/2001 Sb. o odpadech a o
zmeéné¢ nékterych dalsich zakoni, v platném znéni (dale jen "zdkon o odpadech"). Odpady, které sam
nemuZe vyuzit nebo odstranit (§ 16 odst. 1 pism. c¢) zdkona o odpadech), pievést do vlastnictvi pouze
osob¢ opravnené k jejich prevzeti podle § 12 odst. 3, a to bud’ pifimo, nebo prostfednictvim k tomu
ziizené pravnické osoby. S odpady lze nakladat pouze v zafizenich k tomu urcenych (§ 12 odst. 2
zakona o odpadech). O vyprodukovanych odpadech bude vedena jednoducha evidence v souladu s §
21 vyhlasky MZP &. 383/2001 Sb., o podrobnostech naklddani s odpady.
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V. Vydava podle § 79 a 92 stavebniho zdkona a § 9 vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi tipraveé
uzemniho fizeni, vefejnopradvni smlouvy a tizemniho opatfent,

rozhodnuti o umisténi stavby:

""'souvisejici stavby pro viceucelové hristé'
Chlumec

(déle jen "stavba") na pozemku parc. €. 154/9, 154/10, 154/11, 167/4, 430/1, 2201/1 v katastrdlnim Gzemi
Chlumec.

Druh a iicel umistované stavby:

- sklad néfadi, opérné zidky, drendzni systém s odvodiiovacim tZlabim, vodovodni pifipojka, ptipojka
splaSkové kanalizace, venkovni osvétleni, oploceni, iprava polni cesty - pfelozka tcelové
komunikace

- stavby souvisejici s vybudovanim viceti¢elového hfiste.

Umisteni stavby na pozemku:
- dle pfiloZené situace

Vymezeni vizemi dotceného viivy stavby:

- Vlivem provadéni praci miZe dojit ke kratkodobému zhorSeni Zivotniho prostfedi obyvatel a
navstévnikli obce zptisobeném zejména naruSenim mistnich komunikaci a zvySenou hlucnosti a
prasnosti od stavebnich mechanismi. Tyto negativni vlivy lze ze strany dodavatele stavby
minimalizovat pouZitim vhodnych mechanismii a rozvrZzenim pracovnich ¢innosti. Realizovand
stavba nebude mit v kone¢ném disledku negativni vliv na Zivotni prostiedi.

VI. Stanovi podminky pro umisténi stavby:

1. Stavba skladu néafadi bude umisténa na ¢astech pozemki parc. €. 2201/1, 167/4, 154/9, 154/10 v obci
Chlumec a katastrdlnim dzemi Chlumec, od severni hrany hii$té¢ bude odsazen 4,0 m tak, jak je
zakresleno na pfiloZeném situa¢nim vykrese.

2. Pro uskute¢néni umist'ované stavby skladu néafadi se jako stavebni pozemek vymezuje ¢ast pozemk
parc. €. pozemki parc. €. 2201/1, 167/4, 154/9, 154/10 v katastrdlnim tdzemi Chlumec o zastavéné
plose 24 m2.

3. Objekt skladu néradi bude dievény, pfizemni, nepodsklepeny, ptidorysného tvaru obdélnika. Bude
zastfeSen sedlovou stfechou o sklonu 30° - 45°, s krytinou z palenych nebo betonovych tasek v

odstinu Cervené, zelené nebo Sedé barvy, lze pouZzit i krytinu z asf.Sindele uvedeného odstinu. Vyska
hfebene bude max. 6,0 m od upraveného terénu. Objekt bude opatfen okapnimi Zlaby a svody.

4. Vytapéni skladu nebude feseno.

5. Destové vody ze skladu budou svedeny na pozemek Zzadatele tak, aby nedochdzelo k podméceni
sousednich pozemk.

6. Opérné zidky budou umistény na pozemku parc.c. 154/10, budou tvofit drovné ploch pfed skladem
nafadi a plochy odpocinkové. Budou tvofeny betonovymi tvarovkami systému KB blok -
GEOSTONE v piirodni povrchové tpravé. Vyska jednotlivych drovni zidek bude v linii severné
svazujiciho se terénu, cca 0,8 m na kazdé ,terase”.

7. Drenézni systém bude proveden tak, aby v co moZzna nejvétsi mife odvadél destovou vodu z plochy
htiste. Drenazni sbérné trubky budou svahovany ke stfedni pficné ose hiisté a odtud sbérnym drenem
k zdpadnimi okraji plochy, odkud budou svedeny do obvodového drenu na jiZni a zapadni strané
hfist€. Odtud drendZe vyusti do sbémé vsakovaci jimky, ze které bude déil proveden vsakovaci
drenaZni systém pod troven odpocinkové plochy severné od htisté. Zde bude provedenim drendzniho
systému zajiSténo vsakovani do terénu na pozemku Zzadatele. Svodnd drendZ bude uloZena do
spodnich vrstev odvodilovaciho tZlabi na jizni a zdpadni strané hfiste.
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8. Vodovodni piipojka v délce 128,0 m bude napojena na stivajici vodovodni fad na pozemku parc.c.
2201/1 a bude uloZena do pozemku parc.¢. 2201/1. Bude ukoncena v prostoru skladu naradi.

9. Pripojka splaskové kanalizace v délce 125,0 m bude odvadét odpadni vody ze skladu naradi a bude
napojena do stavajici Sachty na pozemku parc.¢. 2201/1.

10. Stavba bude napojena na nové kabelové vedeni NN ze stdvajicich rozvodi NN do nové kabelové
skiin€. Investorem nového kabelové vedeni ze stavajicich rozvodi NN do nové kabelové skiiné bude
provozovatel distribu¢ni soustavy. Z nové kabelové skiiné budou napojeny rozvody elektroinstalace
skladu néfadi a venkovni osvétleni - 4 ks stoZar umisténé v rozich hfiste.

11. Oploceni hfiste bude v linii obvodové hrany hfiste, bude do vysky 4,0 m, bude tvotfeno silonovou siti
zelené barvy s oky 4,5 cm, sit’ bude uchycena mezi ocelové pozinkované sloupy.

12. Stavba bude piistupna ze stdvaji mistni Gcelové komunikace na pozemku parc.¢. 2201/1. V ramci
stavby bude provedena Uprava trasy této komunikace, a to podél zdpadni strany hfiSt€¢ na pozemcich
parc.¢. 430/1, 2201/1. Komunikace bude Sitky 3,0 m, s oboustrannymi krajnicemi §itky 1,5 m, se
dvéma vyhybnami. Bude mit povrch z asfalt. recyklaze.

13. Navrhovana tdprava - pielozka obsluzné komunikace je dopravni stavbou, k jejimuz povoleni je
piislusny silniéni spravni tfad odboru dopravy a silni¢niho hospodatstvi Méstského tiadu Cesky
Krumlov. Projektovd dokumentace dopravni stavby bude zpracovana dle vyhl.¢. 146/2008 Sb., o
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb, a bude silniénimu spravnimu tradu
pfedloZzena ve tfech identickych vyhotovenich a bude opatfena autorizaénim razitkem projektanta
opravnéného k projektovani dopravnich staveb.

VILI. Stanovi podle § 78 odst. 2 stavebniho zdkona, Ze k provedeni staveb kanaliza¢ni a vodovodni
pripojky nebude vyZadovat ohlaseni.

NP4

VIII. Stanovi podle § 9 odst. 3 vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobngjsi tipravé uzemniho fizeni,
vefejnopravni smlouvy a uzemniho opatfeni, podminky pro provedeni stavby kanaliza¢ni a
vodovodni pripojky:

1. Stavba bude provedena podle ovéfené projektové dokumentace zdata XI1./2010, ¢.zakdzky O1-
1172010, kterou vypracovala Helena Mat¢jckovd, CKAIT 0200616, autorizoval Ing.arch. Jiif
Skalicky, CKA 00205; ptfipadné zmény nesmi byt provedeny bez predchoziho povoleni stavebniho
uradu.

Zadatel ozndmi stavebnimu tifadu termin zahajeni stavby.

3. Zadatel oznami stavebnimu tifadu tyto fize vystavby pro kontrolni prohlidky stavby:
a) dokonceni stavby.

4. Stavba bude dokoncena do 4 let ode dne nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.

5. Stavba bude provddéna dodavatelsky, opravnénou firmou na =zdkladé vybéru stavebnika.
Stavebnik pisemné ozndmi zdejSimu stavebnimu ufadu nejpozdéji 15 dni pfed zahijenim stavby
nazev, adresu a sidlo dodavatele a jméno a adresu osoby, kterd bude zodpovédna za provadéni pract,
z diivodu kontroly opravnéni k provadéni stavby.

6. Prii provadéni stavby je nutno dodrZovat pfedpisy tykajici se bezpe€nosti prace a technickych zafizent,
zejména zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrana zdravi pii
praci v pracovnéprdavnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii Cinnosti nebo
poskytovéani sluZeb mimo pracovnéprdvni vztahy (zdkon o zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci, zejména § 3 zdkona a ¢ast tieti, a dbat o ochranu zdravi osob na stavenisti.

7. Dodavatel stavby nesmi piekrocit povoleny hygienicky limit hluku stanoveny Nafizenim vlady ¢.
148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed neptiznivymi d¢inky hluku a vibraci.

8. Stavba bude provddéna tak, aby se nepoSkodily sousedni objekty nebo porosty. Vzniklé Skody budou
nahrazeny nebo odstranény na néklad investora. Stavbou nebudou znecistovany vefejné komunikace.

9. Pred zahdjenim stavby musi Zzadatel zajistit vytyCeni prostorové polohy odborné zpisobilymi
osobami. Vysledky vytyceni musi byt ovéfeny dfedné opradvnénymi zemémeétickymi inZenyry.
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10.

11.

13.

14.

Pfed zahdjenim stavby zajisti Zadatel vytyCeni podzemnich siti. Stavebnik odpovidd za to, Ze
existujici podzemni sit€¢ nebudou stavbou poskozeny.

Zatizeni staveniSté bude provedeno a provozovéano v souladu s § 24e vyhl. €. 501/2006 Sb., v platném
znéni, a bude ziizeno na pozemcich stavebnika. V pfipad¢ vyuZiti jinych pozemkl pro zafizeni
staveni$té, bude toto piedem smluvné dojednano s jejich vlastniky.

Veskeré pozemky dotené stavbou nebo zafizenim stavenis$té¢ budou uvedeny do ptivodniho stavu.
Piipadné skody vzniklé na pozemcich budou odstranény na niklad stavebnika nebo budou vlastnikiim
pozemkt stavebnikem uhrazeny. Pred zahdjenim praci budou dotené pozemky protokolarné
pfedany stavebnikovi (nebo dodavateli stavebnich praci) a po ukonceni stavby budou pozemky
protokolarné pfevzaty zpét.

Pivodce odpadt (dodavatel stavby) bude v dobé& vystavby dodrzovat vSechny platné zdkony a
pfedpisy z oblasti odpadového hospodéistvi, zejména § 16 zdkona 185/2001 Sb. o odpadech a o
zméné nekterych dalsich zdkoni, v platném znéni (dile jen "zakon o odpadech"). Odpady, které sim
nemuze vyuZit nebo odstranit (§ 16 odst. 1 pism. c) zdkona o odpadech), pfevést do vlastnictvi pouze
osob¢ opravnéné k jejich prevzeti podle § 12 odst. 3, a to bud’ ptimo, nebo prosttednictvim k tomu
zfizené pravnické osoby. S odpady lze nakladat pouze v zafizenich k tomu urcenych (§ 12 odst. 2
zdkona o odpadech). O vyprodukovanych odpadech bude vedena jednoducha evidence v souladu s §
21 vyhlasky MZP &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

Pfi provadéni zemnich nebo jinych praci, které mohou ohrozit piedmétné distribu¢ni a sdélovaci
zafizeni, jste povinni dle zdkona ¢. 309/2006 Sb., a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., ucinit veskera
opatfeni, aby nedoSlo ke Skoddm na rozvodném zafizeni, na majetku nebo na zdravi osob elektrickym
proudem, zejména tim, Ze bude zajisténo:

1. V OP elektrické stanice, nadzemniho a podzemniho vedeni budou pfi realizaci udéleného souhlasu
pfiméfené dodrZzeny podminky dle § 46 odst. 8 zdkona €. 458/2000 Sb., v platném znéni, kde se
konstatuje, Ze v OP téchto rozvodnych zafizeni je zakdzano pod pismeny:

c¢) provadet Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe¢nost provozu téchto zatfizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob

d) provadét ¢innosti, které by znemoZnovaly nebo podstatné znesnadiiovaly piistup k témto zafizenim
2. Po dokoncenf stavby pfipominame, Ze v OP zafizen{ je dile zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jind podobnd
zafizeni, jakoZ i uskladitovat hotlavé a vybusné latky

b) provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace

¢) unadzemniho vedeni nechdvat rist porosty nad vysku 3 m

d) u podzemniho vedeni vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni mechanizmy o celkové
hmotnosti nad 6t.

3. Veskera stavebni ¢innost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemniho vedeni VN, podzemniho
vedeni VN a NN, bude pied jejim zahdjenim konzultovéna s pifisluSnou Regiondlni spravou (déle jen
RS), ktera stanovi bezpecnostni opatfeni pro prace v OP piislusného rozvodného zafizeni dle platné
CSN EN 50 110-1. Vesker4 stavebni ¢innost v OP nadzemniho a podzemniho vedeni VVN bude pied
jejim zahdjenim konzultovana s ttvarem Primarni technologie. Stavebni ¢innost v OP sdélovaciho
podzemniho vedeni bude konzultovana s ttvarem Sekundérni technologie.

4. Veskeré priace s mechanizaci, jejichZ Casti se za provozu mohou pfiblizit k vodictm v OP
nadzemniho vedeni 22 kV a vykopové priace v OP podzemniho vedeni 22 kV, je nutno provadét za
beznapét'ového stavu vedeni a vypnuti poZadujeme objednat nejméné 25 kalendafnich dnti predem.
Prace s mechanizaci v OP vedeni 110 kV je nutno provadét za beznapétového stavu vedeni a vypnuti
pozadujeme objednat nejpozdéji do 10 dne piedchoziho mésice.

5. Objednani ptresného vytyceni trasy kabelu v terénu provozovatelem zafizeni a to nejméné 14 dnd
pfed zahdjenim praci v blizkosti podzemniho kabelového vedeni. V pfipadé€, Ze nebude moZzné trasu
kabelu bezpecné urcit, je investor zemnich praci povinen provést vykop nezbytného poctu rucné
kopanych sond podle pokynii zaméstnanci ECZR. Vyty&eni kabeltl zajisti p.Cerny 380374220.
6. Uhrazeni vesSkerych ndkladii na price vyvolané stavbou investorem akce, neni-li pisemnou
dohodou stanoveno jinak.

7. Provadéni zemnich praci v OP kabelu vyhradné klasickym ru¢nim nafadim bez pouZiti jakychkoli
mechanismit s nejvyS$i opatrnosti, nebude-li provozovatelem zafizeni stanoveno jinak.
8. Vhodné zabezpeceni obnazeného kabelu (podloZeni, vyvéseni, ...), aby nedoSlo k jeho poskozeni
poruchou nebo nepovolanou osobou a oznaeni vystraznymi tabulkami, bude provedeno podle
pokynt pracovnika ECZR. Dalsi podminky pro zabezpeceni naSeho zafizeni si vyhrazujeme pfi
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vyty€eni nebo po jeho odkryti.

9. Prizvani zastupce ECZR ke kontrole kfiZovatek a soub¢hti pfed zdhozem vykopu. O kontrole bude
proveden zdpis do montdZntho nebo stavebniho deniku. Pfi nedodrZeni této podminky, budou
poruchy vzniklé na zatizeni odstraniovany na naklady investora stavby.

10. Neporuseni stability podpérnych bodii nadzemniho vedeni a nenaruseni podzemniho
uzemnovaciho vedeni.

11. Neprodlené ohl4seni jakéhokoliv poSkozeni distribu¢niho a sdélovaciho zatizeni v provozovani
ECZR na telefonni ¢islo 800 225 577.

Pfi stavbé budou dodrZzeny podminky pro provadéni stavebnich praci v blizkosti vedeni Sité
elektronickych komunikaci spolecnosti Telefénica O2 Czech Republic, a.s. (SEK) dle vyjadieni ze
dne 6.4.2010 ¢.j. 37635/10/CCB/MO00: pti provadéni stavebnich nebo jinych praci je stavebnik nebo
jim povéfeny subjekt povinen ucinit nezbytné opatieni, aby nedoSlo k ohroZeni nebo poSkozeni SEK,
a je srozumeén s tim, Ze:

a) SEK jsou soucésti vetejné komunikacni sité, jsou zajistovany ve vefejném zdjmu, a jsou chranény
pravnimi pfedpisy. Ochranné pasmo podzemniho komunika¢niho vedeni ¢ini 1,5 m po stranich
krajniho vedeni.

b) Pfi ¢innostech v blizkosti vedeni SEK je povinen respektovat ochrannd pasma podzemniho veden{
sité¢ elektronickych komunikaci (didle "PVSEK") a nadzemniho vedeni sit¢ elektronickych
komunikaci (NVSEK) tak, aby nedoSlo k poSkozeni nebo k zamezeni piistupu k vedeni. Pti kiiZeni
nebo soub&hu zemnich praci s PVSEK dodrzi CSN 73 6005 "Prostorové tiprava vedeni technického
vybaveni" v platném znéni, CSN 33 21 60 "Piedpisy pro ochranu sd&lovacich veden{ a zafizeni pred
nebezpeénymi vlivy trojfizovych vedeni VN, VVN a ZVN" a dile CSN 33 2000-5-54 "Uzemnéni a
ochranné vodice".

c) Pred zapocetim zemnich praci zajisti vyznaleni trasy PVSEK na terénu podle obdrZené
polohopisné dokumentace. S vyznacenou trasou PVSEK prokazatelné seznamit pracovniky, kteff
budou stavebni prace provadét (Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., poZzadavky na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich, § 3 bod b.1., ptiloha ¢€.3, kap.IL. €l. 1., 4. a 5.).

d) V piipadé provadéni praci v objektu je povinen provést prizkum technické infrastruktury -
vngjSich i vnitfnich vedeni SEK na omitce i pod ni (Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., poZadavky na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci na staveniStich, § 3 bod b.5., pfiloha ¢€.3, kap.XIL ¢l. 1.).

e) Upozorni pracovniky, ktefi budou provadét zemni price na staveniSti, aby v piipadé potieby
zjistili hloubkové uloZzeni PVSEK pfi¢nymi sondami. Upozornit je také na moZnou odchylku +/- 30
cm mezi skutenym uloZzenim PVSEK a polohovymi udaji ve vykresové dokumentaci. Déle je
upozorni, aby ve vzdalenosti min. 1,5 m od krajnich vedeni vyznacené trasy PVSEK nepouZivali
Zadnych mechanizacnich prostfedkii nebo nevhodného nafadi a aby pfi provadeéni praci v téchto
mistech dbali nejvySsi opatrnosti.

f) Pfi zjiSténi zdsadniho rozporu mezi idaji v projektové dokumentaci a skutec¢nosti zastavi prace a
véc oznami zaméstnanci spolecnosti Telefénica O2 Czech Republic a.s. povéfeného ochranou sité
(POS). V provadénych pracich je oprdvnén pokracovat aZ po projedndni a schvaleni dal$iho postupu
stanoveného POS.

g) Pfi provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK postupuje tak, aby nedoslo ke zméné hloubky
uloZeni nebo prostorového uspordddni komunikacni sité. Odkryté vedeni zabezpecit proti poSkozent,
odcizeni a provéSeni.

h) V mistech, kde tdloZny kabel vystupuje ze zemé do budovy, rozvadéce, na sloup apod. je povinen
vykondvat zemni prace velmi opatrné kvuli ubyvajicimu kryti nad PVSEK. Vykopové price v
blizkosti slouptt NVSEK je povinen provadét v takové vzdalenosti, aby nedoslo k naruSeni jejich
stability (Natfizeni vlddy ¢. 591/2006 Sb., poZadavky na bezpe€nost a ochranu zdravi pii praci na
staveniStich, § 3 bod b.1., pfiloha ¢.3, kap.IV. ¢l. 3. a 4.).

1) Dojde-li pfi provadéni zemnich praci k odkryti PVSEK, vyzvat POS ke kontrole vedeni pied
zakrytim. AZ po nésledné kontrole je oprdvnén provést zdhoz. [j) Pomocnd zafizeni (patniky,
kontrolni méfici objekty, oznacniky, nadlozni lana, uzemniovaci soustavy, podpéry, stozZary, stieSniky,
konzoly apod.), které jsou soucdsti vedeni, neni opravnén ani doCasné vyuZzivat k jinym dcelim a
takova zafizeni nesmi byt dotCena ani piemisténa.

k) Trasu PVSEK mimo vozovku neni opravnén piejizdét vozidly nebo stavebni mechanizaci do
doby, neZz bude vedeni zabezpeceno proti mechanickému posSkozeni. Zptisob mechanické ochrany
trasy PVSEK je povinen projednat s POS. Pii pfepravé vysokého ndkladu nebo mechanizace pod
trasou NVSEK je povinen respektovat vySku vedeni nad zemi.
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I) Na trase PVSEK (v€etné ochranného pdsma) neni opravnén meénit niveletu terénu, vysazovat
trvalé porosty ani ménit rozsah zpevnénych ploch (napt. komunikaci, parkovist’, vjezdu aj.).

m) Manipulaéni a skladové plochy je povinen zfizovat v takové vzdalenosti od NVSEK, aby se pfi
vykonu praci v téchto prostordch nemohly osoby ani mechanizace pfibliZit k vedeni na vzdalenost <
nez 1 m (€L 275, CSN 34 2100).

n) Je povinen obritit se na POS v prib¢hu stavby, a to ve vSech piipadech, kdyby i nad ramec téchto
podminek ochrany mohlo dojit ke stfetu stavby se SEK.

0) Je povinen kazdé zjisténé nebo zpiisobené poSkozeni, piip. odcizeni vedeni SEK neprodlené
oznamit Poruchové sluzbé spole¢nosti Telefénica O2 Czech Republic, a.s., na tel.¢. 800184184.

Ucastnici Fizeni, na néZ se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:

Obec Chlumec, Chlumec 10, 382 32 Velesin

Odivodnéni:

Dne 10.12.2010 podal Zadatel zZadost o vyddni rozhodnuti o zmén& vyuZiti tizemi, o umisténi stavby a
soucasné podal Zadost o upusténi od ohldSeni terénnich dprav a ohldSen{ stavby.

ProtoZe Zadost nebyla tplnd a nebyla doloZena vSemi podklady a stanovisky potfebnymi pro jeji fadné
posouzeni, byl Zadatel dne 15.12.2010 vyzvan k doplnéni Zadosti a fizeni bylo pferuSeno. Zadost byla
doplnéna ke dni 10.1.2011.

Stavebni dfad ozndmil zahdjeni tzemniho fizeni zndmym tucastnikiim fizeni a dotéenym orgdnim.
K projednéni Zadosti soucasné nafidil vefejné ustni jednani na den 28.2.2011, o jehoz vysledku byl sepsian
protokol. K jednani se dostavili pouze zéstupci obce a silni¢niho spravniho ufadu.

K Zadosti byly pfedloZeny stanoviska a vyjadient:

- Vyjadfeni spol. E.ON Distribuce a.s. k Zadosti pfipojeni stavby k distribu¢ni soustaveé

- Vyjadteni spol. E.ON Ceska republika, s.r.o0., Ceské Budg&jovice k existenci zafizeni distribu¢ni
soustavy (el.sit’) v zdjmovém tizemi stavby

- Vyjadfeni spol. Telefénica O2 Czech Republic, a.s. Ceské Bud&jovice k existenci sit& elektronickych
komunikaci v zdjmovém tzemi stavby

- Zavazné stanovisko orgdnu ochrany zeméd.ptidniho fondu — souhlas s trvalym odnétim zemédelské
pidy ze ZPF - M&U Cesky Krumlov

- Koordinované zavazné stanovisko M&U Cesky Krumlov, odbor Zivotniho prostiedi a zem&délstvi

- Zavazné stanovisko orgianu ochrany vetejného zdravi — KHS Jihoceského kraje, izemni pracovisté
Cesky Krumlov

- Zakres vodovodniho a kanaliza¢niho fadu v zdjmovém tzemi stavby

Stavebni ufad zajistil vzdjemny soulad predloZenych zdvaznych stanovisek dotéenych organt
vyZadovanych zvlaStnimi ptedpisy a jejich pozadavky zahrnul do podminek rozhodnuti.

Utastnici fizeni - dal$i dotéené osoby: Telefénica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Ceské Budgjovice,
E.ON Cesk4 republika, s. r. 0., Zdeiika Herdlova, Jan Herdl, Jana MojZiSovd, Mgr. Jifi Cerveny, Alena
Reichlova.

Vypotadani s navrhy a ndmitkami Géastnikti: Uastnici neuplatnili navrhy a namitky.

Vyhodnoceni pfipominek vefejnosti: pfipominky vefejnosti nebyly podény.

Vypoiddani s vyjadienimi d¢astnikil k podkladiim rozhodnuti: Ugastnici se k podkladiim rozhodnuti
nevyjadrili.

Umisténi stavby je v souladu se schvilenou tzemné planovaci dokumentaci Obce Chlumec. Umistén{
stavby vyhovuje obecnym pozadavklim na vyuzivani tzemi, zimér je v souladu s pozadavky na vefejnou
dopravni a technickou infrastrukturu.
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Podle § 96 odst. 2 stavebniho zdkona jsou objekt skladu naradi, opérnych zidek, vefejného osvétleni a
oploceni stavby, které nevyZaduji stavebni povoleni ani ohldSen{ podle § 103 stavebniho zakona.

Stavebni ufad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni pravnich ptedpist ve
vyroku uvedenych.

Upozornéni:

Stavebni udfad po pradvni moci rozhodnuti pfedd ovéfenou dokumentaci Zadateli, pfipadné¢ obecnimu
ufadu, jehoZ tizemniho obvodu se umisténi stavby tykd, neni-li sdm stavebnim dfadem, poptipade téz
specidlnimu stavebnimu tradu.

Rozhodnuti mé podle § 93 odst. 1 stavebniho zdkona platnost 2 roky. Podminky rozhodnuti o umistén{
stavby plati po dobu trvani stavby ¢i zafizeni, nedoslo-li z povahy véci k jejich konzumaci.

O zahdjeni praci na stavbiach osvobozenych od povoleni je povinen v dostate€ném piedstihu informovat
osoby témito pracemi piimo dotéené.

Pouceni ucastnikii:
Proti tomuto rozhodnuti se Ize odvolat do 15 dnii ode dne jeho oznameni k odboru region. rozvoje, tizem.

planovani, staveb. fadu a investic Krajského tfadu Jiho¢eského kraje v Ceskych Budgjovicich podanim
u zdejsiho spravniho organu.

Odvolani se podava s potfebnym poctem stejnopist tak, aby jeden stejnopis zistal spravnimu orgdnu a
aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li ucastnik potifebny pocet stejnopisl, vyhotovi je
spravni organ na niklady dcastnika.

Odvolanim lze napadnout vyrokovou ¢4st rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni.
Odvolani jen proti odivodnéni rozhodnuti je nepiipustné.

Johana HANUSOVA
vedouci stavebniho uradu

Poplatek:

Spréavni poplatek podle zdkona €. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, v platném znéni, polozky 18
pism. a) ve vysi 1000 K¢ byl zaplacen.

Piiloha:
e Ovéfeny situacni vykres

Obdrizi:
e tcastnici izemniho fizeni podle § 85 odst. 1 (dorucenky)
1. Obec Chlumec, IDDS: 9dsbun9

e tcastnici izemniho fizeni podle § 85 odst. 2 (vefejnou vyhldSkou)

- Telefénica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Ceské Bud¢jovice, IDDS: d79ch2h
- E.ON Ceska republika, s. r. 0., IDDS: 3534cwz

- Zdetika Heralova, Markvartice ¢.p. 8, Zubcice, 382 32 Velesin

- Jan Herdl, Na Hvizdalce ¢.p. 492, 382 32 Velesin

- Jana MojziSovd, Chlumec €.p. 10, 382 01 Chlumec
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- Mgr. Jitf Cerveny, Heydukova &.p. 538/14, Ceské Budgjovice 7, 370 01 Ceské Budgjovice 1
- Alena Reischlovd, Dé€lnickd €.p. 140, 373 81 Kamenny Ujezd

® na védomi:

2. Méstsky tfad Cesky Krumlov, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, Kaplicka &.p. 439, Horn{
Brina, 381 01 Cesky Krumlov 1

3. Méstsky tifad Cesky Krumlov, odbor dopravy a silniéniho hospodaistvi, Kaplicka ¢.p. 439, Horni
Brana, 381 01 Cesky Krumlov 1

4. Hasi¢sky zachranny sbor Jihoteského kraje, tizemni odbor Cesky Krumlov, IDDS: ph9aiu3

5. Krajskd hygienicka stanice JihoGeského kraje se sidlem v Ceskych Budg&jovicich, tizemn{ pracovisté
Cesky Krumlov, IDDS: agzai3c

Toto rozhodnuti musi byt vyvéSeno na diedni desce Obce Chlumec a na dfedni desce stavebniho dfadu,
ktery vede fizeni. Patndctym dnem po vyveSeni se ozndmeni podle § 25 odst. 2 sprdvniho fddu povaZzuje
za dorucené, byla-li v této 1hité splnéna povinnost zvetejnéni zpiisobem umoziujicim dalkovy piistup.

VyveSeno dne ........ccooeevvrvenieniennienncniceiceeeen

razitko a podpis orgénu, ktery potvrzuje vyvéseni

Toto rozhodnuti musi byt téZ zvetejnéno zptisobem umoziujicim dalkovy piistup - na elektronické tiredni

desce prislusné obce a na elektronické uredni desce stavebniho dfadu, ktery vede fizeni, po dobu 15 dnti.

s 2w

Na elektronické tifedni desce zvefejnéno ode dne .............c.ccvveveiiininnen.

razitko a podpis orgdnu, ktery je zodpovédny za zvetejnéni

Po uplynuti lhiity zasle Obec Chlumec potvrzené rozhodnuti zpét stavebnimu tfadu v Ceském Krumlove,
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Ovéfeno stavebnim tfadem
MeU v/ C. Krumlové rozhodnutim/epetenis
2 dne LB 21
Sp. zn.: S-MUCK £3327/.

LEGENDA INZSITT STAVANCICH

vodovodni od IPE 90X8,2
kanalizace sploskov B 300-500
kanalizace deStové

kabely NN

Kabely
ZAKRES STAVAJICICH INZ. SITT A VEDENI JE POUZE INFORMATIVNI 1!

I}_{]Em & Z0DP. PROJEKTANT | HELENA MATEJCKOVA .

= s sk kS s amos] INVESTOR 0BEC CHLUMEC

DSP KRA PBHOCESKY [ oBec ] cHLumec

DATUM X./2010 AKCE

FORMAT |6 A4 CENTRUM WW = CHLUMEC
MERITKO 1:500

CZAKAZKY | 01-11/2010 | DRUH VYKRESU C VKRESU
CARCHVU | 038_2010 STUACE. SIRSICH VZTAHO 1 : 500 01
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